Przedsiebiorstwo Wielobranzowe “ROLAS”
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodna z rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006
ZAPRAWA TYNKARSKA

Wersja 1.3 Data wydania:  02.01.2018
Data aktualizacji:02.01.2024

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU.
Nazwa handlowa: ZAPRAWA TYNKARSKA

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zamierzone zastosowanie mieszaniny
ZAPRAWA TYNKARSKA jest cementowo - wapienng zaprawg tynkarskg, przeznaczong do wykonywania
tynkarskich wypraw Sciennych wewnatrz pomieszczen.

Odradzane zastosowanie mieszaniny
Stosowanie w sposoéb inny niz zamierzony.

1.3 DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI.
Producent: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe “ROLAS”

Roszowice, ul. Wiejska 85, 47-253 Cisek

tel. 77 420 11 79 (w godz. 7.00 — 15.00)

rolas78@wp.pl

1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Telefon alarmowy: 112 (24h)
42 631 47 24 - Centrum Informacji Toksykologicznej w todzi (24h)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

KLASYFIKACJA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM (WE) NR 1272/2008

GHS05 dziatanie zrgce
GHSO07
Eye Dam.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Irrit.2 H315 Dziata draznigco na skore
Skin Sens.1  H317 Moze powodowac reakcje alergiczng
STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych
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2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
(Y Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
> Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na skoére.
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

NIEBEZPIECZENSTWO

Zawiera wapno hydratyzowane i cement portlandzki.

Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ wdychania pytu. Stosowa¢ rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone
oczu, ochrone twarzy. W przypadku dostania sie do oczu: ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢
soczewki kontaktowe. Nadal ptuka¢. Natychmiast skontaktowa¢ sie z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skéra: umyc¢ duzg ilodcig wody z mydtem. W przypadku wystgpienia podraznienia
skéry lub wysypki: zasiegnaé porady lekarza. Zawarto$¢ opakowania usuwac na skladowisko odpadéw
niebezpiecznych.

2.3 INNE ZAGROZENIA

Mieszanina zawiera rozpuszczalny chrom (V1) w stezeniu ponizej 0,0002%.

SEKCJA 3: SKtAD/ INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje - nie dotyczy
3.2 MIESZANINY
Skiad: mieszanina cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego i piasku kwarcowego.

Niebezpieczny Oznakowanie Zawartosé Klasyfikacja Zaarozenie
sktadnik Nr rejestracyjny REACH [%] ] 9
CAS: 65997-15-1
Klinkier cementu Zgodnie - rozporzadzeniem <20 STOT SE 3 H335
portlandzkiego 1272/2008 klinkier cementu Skin Irrit. 2 H315
portlandzkiego wytgczony jest z Skin Sens.1 H317
obowigzku rejestracji.
. dr‘g’ta';gsvane CAS: 1305-62-0 Eye Dam.1 H318
( o o ook WE: 215-137-3 <10 STOT SE 3 H335
. 01-2119475151-45-0076 Skin Irrit. 2 H315
wapnia)
Cement zawiera chrom (VI) ponizej 2 ppm.
SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY
Wskazowki ogolne: W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawow wezwac

natychmiast lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokazac
opakowanie lub etykiete

Po wdychaniu: Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze i obserwowaé, w razie
koniecznosci wezwac lekarza

Kontakt ze skora: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sptukaé skore woda.

Kontakt z oczami : Natychmiast optukaé oko duzg iloscig wody przez okoto 15 minut, podczas

ptukania trzymac oczy szeroko otwarte, jezeli objawy podraznienia utrzymujg sie
wezwac lekarza

Po potknieciu : Osobie nieprzytomnej lub potprzytomnej nie podawac nic do picia, jezeli osoba jest
przytomna, przeptukaé usta wodg. Niezwlocznie skontaktowac sie z lekarzem.
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4.2 NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Produkt w kontakcie z wilgocig oka moze powodowaé podraznienie, zapalenie spojéwek, tzawienie,
pieczenie. W kontakcie ze skérg moze wywotywaé swedzenie, zaczerwienienie, wysuszenie. Po potknieciu
moze dojs¢ do wymiotdw, biegunki, uszkodzenia sluzéwki przewodu pokarmowego. Wdychanie pylu moze
powodowac niezyt nosa, podraznienie gardta, kaszel.

4.3 WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM.
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 SRODKI GASNICZE

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE:

Produkt niepalny, pozar w otoczeniu gasi¢ srodkami odpowiednimi do przyczyn pozaru. Brak wskazan co do
srodkow gasniczych ktorych nie wolno stosowac.

Nie istnieje zadne szczegdlne zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami samego preparatu, produktow
spalania lub powstajgcych gazow.

NIEODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE:
Wszystkie srodki gasnicze sg dozwolone.

5.2 SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
Brak

5.3 INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ
Nosi¢ ubranie ochronne

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

6.1 IDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ wdychania pytu, kontaktu ze skorg i oczami. Stosowac¢ srodki ochrony osobiste;:

- oczy - okulary ochronne,

- drogi oddechowe

- maska przeciwpytowa,

- skora - odziez ochronna i rekawice.

6.2 SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie produktu do sciekdw, kanalizacji i wod biezgcych. Odkurzyé powierzchnie
i zamies¢ pozostatosci do opakowanh zastepczych.

6.3 METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA

Zamies$¢ nie wzbijajgc pytow. Duze ilosci odpaddéw usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stwardniaty produkt traktowaé jako gruz budowlany.

6.4 ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Informacje dotyczace bezpiecznej obstugi — sekcja 7.

Informacje dotyczace osobistego wyposazenia ochronnego — sekcja 8.
Informacje dotyczace utylizacji pozostatosci — sekcja 13.
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SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Podczas przenoszenia unika¢ wzbijania pytu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Unikaé bezposredniego kontaktu zaprawy z oczami i skdrg. Unika¢ wdychania pytdw. Nosi¢ odziez ochronng
i sSrodki ochrony osobistej. W trakcie pracy z produktem nie pi¢, nie jes¢, nie palic¢ tytoniu.

Po zakonczeniu pracy nalezy doktadnie sie umy¢ oraz zdjgé zabrudzong odziez.

7.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywac¢ w zamknietych oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, najlepiej na
paletach. Chroni¢ przed wilgocig. Magazynowac¢ z dala od zywnosci.

7.3 SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Brak danych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Mieszanina zawiera substancje dla ktorych okres$lone zostaty limity narazenia dla $srodowiska pracy (Dz.U.
2018Poz. 1286).

Nazwa substanciji (sktadnik) Typ Wartos¢ Uwaga

Cement portlandzki NDS 6 mg/m*® | Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajaca

(CAS:65997-15-1) przez nos i usta , ktéra po zdeponowaniu w

- frakcja wdychalna drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla
zdrowia ,okreslona zgodnie z normg PN-EN 481

Cement portlandzki NDS 2 mg/m® | Frakcja respilabilna — frakcja aerozolu wnikajaca

(CAS:65997-15-1) do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie

- frakcja respilabilna dla zdrowia po zdeponowaniu w oszarze
wymiany gazowej, okreslona zgodnie z normg
PN-EN 481

Krzemionka krystaliczna NDS 0,1 mg/m® | Frakcja respilabilna — frakcja aerozolu wnikajaca

(CAS:14808-60-7) do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie

- frakcja respilabilna dla zdrowia po zdeponowaniu w oszarze
wymiany gazowej, okreslona zgodnie z normg
PN-EN 481

Wodorotlenek wapnia NDS 2 mg/m*® | Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajaca

(CAS:1305-62-0) przez nos i usta , ktéra po zdeponowaniu w

- frakcja wdychalna 3 | drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla

NDSCh 6 mg/m zdrowia ,okreslona zgodnie z normg PN-EN 481

Wodorotlenek wapnia NDS 1 mg/m® | Frakcja respilabilna — frakcja aerozolu wnikajaca

(CAS: 1305-62-0) do dr6ég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie

- frakcja respilabilna dla zdrowia po zdeponowaniu w oszarze

NDSCh 4 mg/m® |wymiany gazowej, okreslona zgodnie z normg

PN-EN 481
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8.2 KONTROLA NARAZENIA

8.2.1 ODPOWIEDNIE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI
Zapewni¢ wtasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z zaprawg oraz zapewni¢ pracownikom srodki
ochrony indywidualnej. Zapewni¢ dostep do biezgcej wody.

8.2.2 SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Ochrona oczu:

o

Ochrona skéry:

okulary ochronne zamkniete (gogle) zgodne z PN-EN 166:2005

.podczas prac z produktem mokrym stosowaé nalezy rekawice gumowe o grubosci = 0,4+0,05 mm,
nie stosowac rekawic ze skéry, wymagania dla ochron ragk wg. PN-EN 374-1:2005

ﬂwymagania dla odziezy ochronnej zgodne z PN-EN 943-1:2005, PN-EN 943-1:2005/AC:2006

Ochrona drég oddechowych:

:-: stosowa¢ maske przeciwpytowg lub maske z filtrem czgsteczkowym P2 zgodne z PN-EN 133:2005

8.2.3 SRODKI KONTROLI NARAZENIA SRODOWISKA
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do wod powierzchniowych (mozliwy wzrost pH).

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

- wyglad jasnoszary, sypki proszek (uziarnienie do 1 mm)
- zapach bez zapachu

- prég zapachu nie dotyczy

-pH ok 12+13 (w roztworze wodnym)
- temp. topnienia/krzepniecia: >1000°C

- temp. poczatku wrzenia i zakres wrzenia nie dotyczy

- temp. zaptonu nie dotyczy

- szybkos¢ parowania nie dotyczy

- zapalnos¢ mieszanina niepalna

- gorne/dolne granice zapalnosci lub wybuchowosci nie dotyczy

- gestos¢ par nie dotyczy

- preznos¢ pary nie dotyczy

- gestosé ok 1,45 kg/dm?

- rozpuszczalnosé w wodzie: nierozpuszczalny

- wspoétczynnik podziatu: n-oktanol/woda nierozpuszczalny

- temp. samozaptonu nie dotyczy

- temp. rozkiadu nie dotyczy

- lepkosé nie dotyczy

- wlasciwosci wybuchowe nie dotyczy

- wlasciwosci utleniajace nie dotyczy
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9.2 INNE INFORMACJE
Brak danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 REAKTYWNOSC w trakcie sktadowania unika¢ wilgoci — ulega twardnieniu

10.2 STABILNOSC CHEMICZNA w warunkach normalnych produkt stabilny chemicznie

10.3 MOZLIWOSC WYSTAPIENIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI dodatek sproszkowanego aluminium
do zarobionego woda produktu moze spowodowac wydzielanie

wodoru

10.4 WARUNKI KTORYCH NALEZY UNIKAC wilgoé powoduje twardnienie mieszaniny

10.5 MATERIALY NIEZGODNE z kwasami zachodzi reakcja egzotermiczna, sproszkowane
aluminium z mokrg zaprawg moze powodowac uwalnianie
wodoru

10.6 NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU nie sg znane

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU
(WE) 1272/2008:

Produkt nie jest zbadany toksykologicznie. Skutki narazenia mozna podac¢ tylko dla poszczegdinych
skladnikow.

Zagrozenie Katg- Mozliwe efekty zagrozenia
goria
Toksycznos$é ostra wdechowa:
dla klinkieru cementu portlandzkiego - Nie zaobserwowano toksycznosci ostre;j.
—nr CAS 65997-15-1
dla wodorotlenku wapnia - CAS: - LD50 > 2000 mg/kg m.c.— szczur
1305-62-0
Toksycznos$é ostra skdrna:
dla klinkieru cementu portlandzkiego - LD50 = 2000 mg/kg m.c. - krélik
—nr CAS 65997-15-1
dla wodorotlenku wapnia - CAS: - LD50 > 2500 mg/kg m.c. — krolik
1305-62-0
Dziatanie draznigce/zrace na skére
dla klinkieru cementu portlandzkiego 2 Cement w kontakcie z mokrg skérg moze spowodowac
—nr CAS 65997-15-1 spekanie skory.
dla wodorotlenku wapnia - CAS: 2 Dziatanie draznigce na skoére.
1305-62-0
Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na oczy
dla klinkieru cementu portlandzkiego 1 Bezposredni kontakt z cementem moze spowodowac
—nr CAS 65997-15-1 mechaniczne uszkodzenie rogoéwki, podraznienie i
zapalenie.
dla wodorotlenku wapnia - CAS: 1 Powazne uszkodzenia oczu.
1305-62-0
Dziatanie uczulajgce na drogi
oddechowe i skoére:
dla klinkieru cementu portlandzkiego 1 Moze wystgpic reakcja alergiczna skéry na zawartosé
—nr CAS 65997-15-1 rozpuszczalnego chromu (VI).
dla wodorotlenku wapnia - CAS: - Produkt nie dziatajgcy uczulajgco na skére.
1305-62-0
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Dziatanie mutagenne
dla klinkieru cementu portlandzkiego - Brak wtasciwosci mutagennych.
—nr CAS 65997-15-1
dla wodorotlenku wapnia - CAS: - Brak wtasciwo$ci mutagennych.
1305-62-0

Rakotwdrczosé¢ -
dla klinkieru cementu portlandzkiego Nie wykazuje dziatania kancerogennego.
—nr CAS 65997-15-1 -
dla wodorotlenku wapnia - CAS: Nie wykazuje dziatania kancerogennego.
1305-62-0

Szkodliwe dziatanie na
rozrodczosé -
dla klinkieru cementu portlandzkiego Nie wykazuje szkodliwosci dla uktadu rozrodczego.
—nr CAS 65997-15-1 -
dla wodorotlenku wapnia - CAS: Nie wykazuje szkodliwo$ci dla uktadu rozrodczego.
1305-62-0

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe | STOT 3

dla klinkieru cementu portlandzkiego Dziata draznigco na drogi oddechowe.
—nr CAS 65997-15-1 STOT 3

dla wodorotlenku wapnia - CAS: Dziata draznigco na drogi oddechowe.
1305-62-0

Dzialanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

dla klinkieru cementu portlandzkiego ) Brak przewlektych efektdw po narazeniu na niskie

—nr CAS 65997-15-1 stezenia.

dla wodorotlenku wapnia - CAS: ) Limit spozycia UL = 2500 mg/d co daje 36 mg/kg m.c./d
1305-62-0 (osoba 70 kg)

11.2 INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH: brak danych

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 EKOTOKSYCZNOSC: Brak efektéw ekotoksycznosci na $rodowisko. Mozliwe efekty tylko w
przypadku rozsypania sie wiekszej ilosci preparatu i w potgczeniu z wodg - moze nastgpi¢ podwyzszenie pH.

12.2 TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKLADU: nie dotyczy
12.3 ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI: nie dotyczy

12.4 MOBILNOSC W GLEBIE: nie dotyczy

12.5 WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT I vPvB: nie dotyczy

12.6 WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKLADU HORMONALNEGO:
brak dostepnych danych
12.7 INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA: nie dotyczy

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW:

Odpady produktu: kod odpadéw 10 13 80 — odpady z produkcji cementu usuwaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Stwardniaty produkt mozna traktowac¢ jako gruz budowlany .
Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania wéd gruntowych oraz kanalizacji.
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Zuzyte opakowania produktu: kod 15 01 05 — opakowania wielomateriatowe - opréznione przekaza¢ do
recyklingu

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Zgodnie z przepisami RID/ADR, IMDG,IATA dla produktu nie jest wymagane zadne specjalne oznakowanie
w trakcie transportu. Produkt nie stwarza zagrozenia podczas transportu.

14.1 NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACJI UN : nie dotyczy
14.2 PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN: nie dotyczy

14.3 KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE: nie dotyczy

14.4 GRUPA PAKOWANIA: nie dotyczy

14.5 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA:  nie dotyczy

14.6 SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW:  nie dotyczy
14.7 TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO:  nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI | MIESZANINY

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18grudnia 2006 w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

- Ustawa o substancjach chemicznych iich mieszaninach z dn. 25 lutego 2011 (Dz. U. 2011.63.322).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 03 lipca 2002 w sprawie karty charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 02.140.1171) wraz z rozporzadzeniem z dn. 14 grudnia
2004 zmieniajgcym wyzej wymienione (Dz. U. 05.2.8).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dn. 16 grudnia 2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 sierpnia 2012 w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012.0. 445).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 sierpnia 2012 w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012.0.1018)

- Ustawa z dn.23 stycznia 2020 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.23
stycznia 2020, poz. 150)

- Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U.2011.227.1367)

- Przepisy ADR Ustawa z dn.25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63,
poz. 322) zastepujgca Ustawe z dn.11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Z
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2009, nr 152, poz.1222 oraz z 2010 nr 107, poz. 679 i nr 182, poz.1228)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2003 w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla
zdrowia cztowieka i dla sSrodowiska, stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz. U. 03.52.467).

- Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2011 w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011.33.166)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12 czerwca 2018 w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 grudnia 2004 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005.11.86)

15.2 OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Nie ma oceny bezpieczehstwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

SKROTY | AKRONIMY:

LC50 — stezenie smiertelne

LD50 — dawka $miertelna

PBT - trwat, podlegajgca bioakumulacji, substancja szkodliwa

vPvB — bardzo trwata, ulegajgca znacznej bioakumulacji substancja chemiczna

STOT SE3 - toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym — kategoria 3
Skin irrit.2 — dziatanie draznigce na skore — kategoria 2

Eye Dam.1 — powazne uszkodzenie oczu — kategoria 1

Skin sens.1 — dziatanie uczulajgce na skoére — kategoria 1

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

ADR — miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towardw i fadunkéw niebezpiecznych
GHS - piktogramy wg. zatgcznika V do rozporzgdzenia CLP

WYKAZ ZWROTOW H:

H315 — Dziata draznigco na skore

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 — Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje zawarte w tym dokumencie bazujg na poziomie wiedzy dotyczagcym omawianego produktu w
momencie okreslonym datg i podane sg one w dobrej wierze.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich srodkéw ostroznos$ci przy uzywaniu produktu.
Karta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i
przepisdw odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.
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